...Qualitdt seit 1992 1!

=
"TREND DESIGN

Q\
k\‘ Y werbung | folierung | schutzfolien
>

[EzE +49 9144 6088 340
info@trenddesign-team.de
=] www.trenddesign-team.de

3
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1. anufix Abstandhalter bestehen aus 2. Mittelteil und Distanz werden vor der 3. Vormontiertes Schild an die Wand
Kopfteil, Mittelteil und Distanz. Wandmontage am Schild verschraubt. halten und Bohrldcher anzeichnen.

6. Die elegante Optik der Distanzhalter

5. Kopfteil mit Linksgewinde
unterstreicht das Design des Schildes.

4. Schild mit Abstandhaltern
(Vandalismusschutz) einschrauben.

an der Wand befestigen.

Einfache Montage auch auf unebener Mauer

W ERALT
'

Wi SFALT
/

e

Wi APALT
7’

3 Durch Vormontage bleibt der & Kopfteil sitzt rechtwi g 5 Ei dfreie rechtwinkelige
rechte Winkel zwischen auf dem Schild. Montage
Mauer & Distanz.

2 Vormontiertes Schild an die

1 Mittelteil + Distanz + Schild
Wand schrauben.

verschrauben = rechter Winkel
zwischen Schild & Distanz.
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